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A la demande de la société SEMOFI par son représentant Jean-Marc GALLET de SAINT AURIN, la carrière 
souterraine s'ouvrant sur la parcelle 625, rue de la Sucrerie à 78450 - Chavenay a été explorée et 
topographiée par Michel Baille et Daniel Chailloux, membres de l’Association de Recherche et d’Etude du 
Milieu Souterrain, le 28 avril 2016. 
 
 
 

1 - Situation géographique 
 
La carrière souterraine se situe à 1,4 km au N-NO de l’agglomération de Chavenay – 78450. 

 
La parcelle concernée par la carrière souterraine est matérialisée par le contour en jaune.  
 
Les coordonnées géographiques de l'entrée (CH00) de la carrière sont : 
 
UTM - WGS84 : 31 U 0424473 E / 5442215 N - Alt. 100 m 
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Murs en pierres sèches (hagues) délimitant la galerie Piliers à bras soutenant le ciel de la carrière 

2 - Historique 
 
La parcelle 625 fait actuellement l’objet d’un aménagement en vue de l’implantation prochaine d’un parking 
et d’un bâtiment industriel. Après le nivellement des deux zones, parking et bâtiment, une étude de sol par 
sondage est effectuée par la société SEMOFI.  

 
Dans l’angle S-SO du parking, zone 1 cerclée en jaune, 
un des sondages est tombé dans une zone de vide. 
Le mercredi 27 avril, Michel Baille (AREMIS) intervient 
sur le site avec une caméra d’inspection et démontre la 
présence d’une galerie souterraine inconnue. Des prises 
de vues dans différentes directions montrent la galerie 
d’une carrière souterraine appareillée par des murs de 
pierres sèches et de petits piliers à bras pour conforter 
le ciel de la carrière. Les dimensions de la section de la 
galerie ne semblent pas très importantes.  
La vidéo et la direction des prises de vues indiquent une 
galerie orientée sensiblement N-S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux saisies d’écran de la vidéo fournie par la caméra d’inspection illustrent l’état de la galerie. 

   
   
 
Dans l’angle N-NW du terrain, zone 2 cerclée en jaune, un autre sondage indique un vide franc signifiant la 
présence de nouvelles galeries souterraines à environ 4 mètres de profondeur. 
A l’aide d’un bulldozer, et quelques godets plus tard, le terrain s’effondre. Une doline d’effondrement 
apparait sur une dizaine de mètres de diamètre. 
 
La carrière souterraine, inconnue jusqu'alors et non répertoriée par l’Inspection Générale des Carrières, 
semble se développer sous la parcelle 625. Sur le bord Nord de l’effondrement, l’entrée d’une galerie est 
visible. 
La société SEMOFI fait appel à AREMIS pour une visite et la topographie de la carrière. 
 



3 - Topographie souterraine conventionnelle 
  
L’entrée dans la carrière se fait à l’aplomb de la limite Nord de la zone Parking. Une petite falaise nous 
montre la coupe géologique des premiers mètres. 
Le toit de la carrière est constitué par une belle dalle de calcaire coquillé d’environ 70 cm d’épaisseur. Elle 
est recouverte de fines strates de dépots calcaires. La terre arable recouvre enfin l’ensemble. 
La carrière se développe sous un recouvrement vraiment très faible, trois à quatre mètres maximum ! 
Dès l’entrée, on peut lire quelques inscriptions (PVE) et surtout une date, 1771 ce qui atteste une carrière 
souterraine relativement vieille et oubliée. 
 
L’entrée potentielle Sud (Station topographique CH100) est effondrée et obstruée par de très gros blocs 
impossibles à manipuler sans moyen mécanique. 
 
La topographie a été réalisée à l'aide d'un DistoX, appareil combinant un distance-mètre laser, un compas et 
un clisimètre pour le relevé des données et d'un PDA PalmTX sur lequel tourne le programme Auriga 
(www.speleo.qc.ca/Auriga/) enregistrant les données topographiques, longueur, azimut, pente, largeurs 
gauches et droites et les hauteurs hautes et basses. La polygonale de la topographie s'affiche en temps réel 
sur l'écran du PDA. Cette méthode informatisée permet un contrôle permanent de la topographie et des 
bouclages. 
Un export des données permet d'enregistrer la topographie sous différentes extensions pour interpréter les 
données (*.DXF, *.TRO et *.KML). 
 
En parallèle, le dessin des galeries (à l’échelle 1/200ème et orienté) a été relevé sur papier afin de bien 
matérialiser les différents obstacles rencontrés. 
 
Le dessin final de la topographie a été réalisé sous Adobe Illustrator. Il est basé sur le squelette fourni par 
Auriga. Les détails tels que le nom des stations, les visées, les blocs, les montées de voûtes, les fontis et les 
galeries obstruées, sont parfaitement situés. 
 
La longueur projetée totale représente un cheminement de près de 81 mètres de galeries. La carrière se 
développe sur un sol subhorizontal à la profondeur de 3 mètres sous la surface de la zone du parking. 
 
 

4 - Examen de la topographie en plan 
 
Le plan montre que la carrière se développe vers le Nord sur une extension d’environ 50 mètres. 
Les galeries sont relativement basses et étroites. L’étude statistique donne une section moyenne de 1,65 m 
de largeur et de 1,00 m de hauteur. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La topographie donnée en annexe 1 ne montre aucune possibilité de continuation vers le Nord. Compte-tenu 
des sondages réalisés dans la zone 1 du parking, il semble évident que la carrière présente un 
développement vers le Sud et que l’entrée potentielle en cavage se trouvait en contre-bas de la parcelle 
625. Compte tenu de la date d’exploitation identifiée, 1771, cette entrée a été gommée et effacée du 
paysage d’aujourd’hui. 

http://www.speleo.qc.ca/Auriga/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – Report de la topographie sur le plan cadastral 
  
Le report de la topographie de la carrière sur un plan cadastral (GéoPortail) montre clairement que les 
galeries se développent vers le Nord sous un bâtiment industriel existant. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude de sol se poursuit. Elle consiste à effectuer des forages sur quatre mètres de profondeur selon un 
maillage de 3x3 m sur la totalité de la surface étudiée. Ces forages sont tubés et permettront l’injection du 
coulis d’injection. 
 
 



6 – Report de la topographie sur Google Earth 
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Rapport rédigé le 30 avril 2016 par : 
 
Daniel CHAILLOUX 
17, avenue Gabrielle d’Estrées 
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_________ 
Relecture : 
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Pièce jointe :  
 
- Annexe 1 : Topographie en plan 
- Annexe 2 : Photos de l’entrée Nord et de l’entrée Sud 
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Annexe 1 - Topographie en plan 

 



Annexe 2 – Photographies 

 
 

     

Entrée Nord de la carrière 

Inscription 1771 à gauche de l’entrée Nord 



 
 

 
 
 
 

Entrées Nord et Sud de la carrière 

Foreuse en action 

Entrée Nord de la carrière 

Entrée Sud de la carrière 


